
EXPRESSINO

Verwarmen én warmwater   
Opslag van de zon in één vat 
Het combibuffervat EXPRESSINO van  Paradigma is een 
staand buffervat geschikt om biomassa op te slaan en 
verschillende technieken te combineren. 
Flexibilteit troef: mogelijkheid om de warmtebron te 
wijzigen, uit te breiden, hoe groener hoe beter. Aanmaak 
van warm water door een platenwarmtewarmtewisselaar: 
vers en goedkoop. Slim bekeken, multi inzetbaar

Combibuffer

Supercompact combibuffervat 
Elke m² telt in onze woning, anderzijds vragen 
hernieuwbare technieken om energie te bufferen. De 
Paradigma Expressino kunnen wij deze twee eisen 
perfect met elkaar combineren. 
De EXPRESSINO is de ideale compacte opslag voor
toepassingen met beperkte ruimte. Door zijn slank 
ontwerp past hij zelfs door een zolderluik en kan hij 
zelfs op een kleine zolder gebruikt worden. 

De hernieuwbare energie warmt technisch water op 
en dit kan gebruikt worden voor zowel warm water als 
voor de verwarming. Uw warm water wordt 
ogenblikkelijk  aangemaakt door middel van een 
platenwarmtewisselaar. Zuinig en zuiver. 

De STAqua (optioneel beschikbaar) solarpompstation, 
maakt het mogelijk om met een directe verbinding  
een AquaSolar-systeem tot maximaal 7 m² bruto 
collectoroppervlak. Superhandig in gebruik en  
installatie. 

Pluspunten van de Paradigma Expressino
• Energieklasse B

• Gemiddeld bufferinhoud van 286 liter

• Zeer compact: overal inzetbaar

• Ideaal voor dakstookplaatsen of bij
kleine opstellingsruimte : met een
diameter van 660 mm ruim inzetbaar

• Beperkt gewicht

• Kan gebruikt worden als evenwichtsfles

• Pompstation voor zowel SWW als Solar montageklaar

• PU-hardschuimisolatie, niet afneembaar

• SWW dankzij het doorstroomprincipe met een
piekdebiet van 25 l per minuut

B



EXPRESSINO 300

kg 83

mm 660

bar 3

bar 10

gewicht buffervat 

diameter

max. druk

max. druk pww 

max. bedrijfsdruk °C 95

l 286bufferinhoud

volume nav. solar l 70

volume nav. ketel l 117

l 110volume nav. E-weerstand  

warmteverliezen (Sstby) W 66

Aqua EXPRESSINO – zo gezet, zo geplaatst  

Paradigma − Eine Marke der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Het AquaPaket EXPRESSINO is geschikt voor de verwarming 
en warmwaterbereiding door middel van een platenwarmte-
wisselaar voor een huishouden van  1 tot 4 personen. Door 
deze wijze warmwaterbereiding krijgt u telkens vers water 
dat vrij van legionella is. Het AquaPaket EXPRESSINO scoort 
met zijn compacte ontwerp. Ideaal voor toepassingen in 
kleine vrijstaande huizen met een beperkte opstellingsruimte. 
Deze componenten zitten in het Paradigma Aquapakket 
Expressino: vacuümbuizencollectoren met dakmontage en 
combibuffervat EXPRESSINO met platenwarmtewisselaar en 
zonnestation. De combibuffer is  apart leverbaar.
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Termoformato
PST NERO Ø660

Mantello PVC
1670 x Ø660
RAL 7038

Isolamento PU
rigido 80 mm.

Rosette su tutti i
manicotti

Rosette mousse
Ø10x40 su tubetti

Accessori da allegare in sacchetto:
-N° 1 Tappo zincato 1"1/2
-N° 1 Tappo isolante 1"1/2
-N° 1 Guarnizione 1"1/2
-N° 1 Rubinetto di carico 1/2"
-N° 2 Grani M8 x 45
-N° 2 Dadi M8 ZB
-N° 4 mollette OMEGA
-N° 1 Tappo zincato 1"1/4 PTFE (MONTATO)
-N° 1 Tappo isolante 1"1/4 (MONTATO)

marani g. S.p.A.

Expressino 300

villafontana di bovolone Verona Italy
Tel:045/7101159  Fax:045/7103159

www.maranig.it      E-mail: info@maranig.it
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APPROVATO DA:
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REALIZZATO DA:
Tec. C. Girolamo

PROTEZIONE INTERNA:

PROTEZIONE ESTERNA:
verniciatura

ISOLAMENTO: PU rigido 80mm
ESTERNO: PVC ral 7038
IMBALLO: pluriball + film
LAVORAZIONI: 
ACCESSORI: Vedi lista sopra
PALETTA: 70x70

MATERIALE: S235JR
VOLUME: 288 l.
DISPERSIONE TERMICA (EN12897): 1.6 kWh/24h - 66 W
CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA: "B"

PRESSIONE MAX ESERCIZIO: 3 bar
PRESSIONE PROVA IDRAULICA: 4.5 bar
PRESSIONE MAX SERPENTINI :10 bar
PRESSIONE PROVA IDRAULICA SERPENTINI: 15 bar

TEMPERATURA MAX ESERCIZIO: 95°C

PESO A VUOTO: 

TWOcomfort

TWOeco

TW

TPO

TPU

TPU2

Technische info

Combibuffer




