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Over dit document / Voor uw veiligheid 

2. Voor uw veiligheid

Gevaar! 

Volg deze veiligheidsaanwijzingen op om

gevaren, lichamelijk letsel en materiële

schade uit te sluiten.

Lees deze installatie- en inbedrijfstellings-

handleiding aandachtig door.

Gevaar!

Het openen van het toestel alsmede de

installatie en de inbedrijfstelling van het

toestel mogen uitsluitend door erkende 

elektriciens worden uitgevoerd!

De geldende voorschriften dienen in acht

te worden genomen!

Ondeskundige werkzaamheden aan met

stroom gebruikte toestellen kunnen als

gevolg van een elektrische schok tot

levensgevaar leiden.

2.1 Reglementair gebruik

De uitbreiding SystaComfort Pool mag uitsluitend 
voor de regeling van verwarmingsinstallaties worden
gebruikt. 

De uitbreiding SystaComfort Pool kan alleen in 
com binatie met de Paradigma verwarmingsregelaar 
SystaComfort of SystaComfort II worden gebruikt.

Ieder ander gebruik van het toestel is niet toegestaan.
Bij ieder ander gebruik alsmede bij wijzigingen aan het
toestel, ook in het kader van montage en installatie,
komt elke vorm van aanspraak op garantie te vervallen.

Dit toestel voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

• 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn

• 2004/108/EG Elektromagnetische compatibiliteit

2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Attentie!

• De eerste inbedrijfstelling van de

verwarmings installatie en de aanpassing

van de verwarmingsregelaar aan de ver-

warmingsinstallatie (instelling van de

systeemgegevens) dienen door de lever-

ancier van de installatie of een door hem

aangewezen vakman (installa teur) te

worden uitgevoerd. Na de eerste

 inbedrijfstelling moet de installateur de

gebruiker van het systeem instrueren in

de bediening van de verwarmingsrege-

laar en de verwarmingsinstallatie (zie

hoofdstuk 6.11  “Instructie van de gebrui-

ker van het systeem”).

• Zorg ervoor dat de omgevingstemperatu-

ren boven 0 °C en onder 40 °C liggen.

Bescherm het toestel tegen vloeistoffen

en een permanent hoge luchtvochtigheid.

Ontoelaatbare omgevingsomstandighe-

den kunnen tot schade aan de verwar-

mingsregelaar leiden.

• Reparaties aan het toestel mogen uitslui-

tend door de fabrikant worden uitgevoerd.

Er mogen uitsluitend originele reserveon-

derdelen van Paradigma worden gebruikt.

1. Over dit document

1.1 Functie van dit document

Dit document bevat informatie over de uitbreiding
SystaComfort Pool van de verwarmingsregelaar Systa-
Comfort of SystaComfort II voor de regeling van een
verwarmingscircuit voor een zwembad.

• Veiligheid

• Opbouw en werking

• Installatie en inbedrijfstelling

• Bediening en verhelpen van storingen

• Onderhoud en reiniging

1.2 Doelgroep van dit document

Deze installatie- en inbedrijfstellingshandleiding 
is bedoeld voor de installateur.

1.3 Gebruikte symbolen in dit document

Gevaar!

Waarschuwing voor gevaren voor mensen.

Attentie!

Waarschuwing voor materiële schade.

Aanwijzing!

Informatie over bijzonderheden 

van het toestel.

1.4 Geldigheid

Deze gebruiksaanwijzing is geldig voor de 
Paradigma verwarmingsregelaar SystaComfort vanaf 
softwareversie 2.10 03/11 en de Paradigma 
verwarmingsregelaar SystaComfort II.
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Functie van de uitbreiding SystaComfort Pool

3. Functie van de uitbreiding SystaComfort Pool

• De uitbreiding SystaComfort Pool regelt een verwar-
mingscircuit voor de verwarming van een zwembad.

• De waarden worden afgelezen en gewijzigd via het
bedieningspaneel van verwarmingscircuit 1 van de
verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort
II.

• Voor het verwarmingscircuit voor het zwembad kan
geen eigen bedieningspaneel worden aangesloten.

• De uitbreiding SystaComfort Pool wordt geleverd in
een behuizing voor wandmontage.

De uitbreiding SystaComfort Pool heeft voor de 
regeling de volgende temperatuurwaarden nodig:

• Temperatuur van het zwembad TSB

• Aanvoertemperatuur verwarmingscircuit voor het
zwembad TVSB

• Retourtemperatuur verwarmingscircuit voor het
zwembad TRSB

3.2 Tijdprogramma’s

Verwarmingstijdprogramma

• Er zijn drie instelbare weekprogramma’s voor het ver-
warmingscircuit met maximaal 8 schakelpunten per
dag of dagblok.

• Voor ieder schakelpunt kan een van de drie niveaus
voor de gewenste zwembad temperatuur worden
ingesteld: Normaal, Verhoogd of Geblokkeerd.

• Elk van de drie verwarmingstijdprogramma’s kan op 
de standaardwaarden worden teruggezet.

• Via de bedrijfsmodus Auto programma 1/2/3 wordt 
gekozen welk van de drie weekprogramma’s voor de
verwarmingscircuitregeling gebruikt wordt.

3.3 Verwarmingscircuitregeling  

3.3.1 Berekening van de gewenste 

aanvoertemperatuur

De gewenste aanvoertemperatuur van het verwarming-
scircuit voor het zwembad wordt berekend op basis
van:

• de gewenste waarde van de zwembadtemperatuur

• de actuele waarde van de zwembadtemperatuur 
(sensor TSB)

• het instelvenster Proportioneel bereik en 

• het instelvenster Resettijd

3.3.2 In- en uitschakelen van het verwarmingscircuit

De pomp van het verwarmingscircuit van het zwemb-
adverwarmingscircuit wordt ingeschakeld als 

• de zwembadtemperatuur (gemeten met de sensor
TSB) lager is dan de actuele gewenste waarde voor
het zwembad en

• de ingang UP gesloten is

De pomp van het verwarmingscircuit wordt met een
resettijd van 5 minuten uitgeschakeld als

• de zwembadtemperatuur (gemeten met de sensor
TSB) meer dan 1 K hoger is dan de actuele gewen-
ste waarde voor het zwembad en

• de ingang UP open is

3.4 Ketelverhoging

Bij de berekende gewenste waarde voor de
aanvoertempe ratuur van het verwarmingscircuit kan
nog een offset, de verhoging van de ketel, worden
opgeteld. Deze waarde levert dan de gewenste ketel-
waarde voor het verwarmingsbedrijf.

3.1 Bedrijfsmodi

Auto(matisch) programma 1/2/3 Verwarmingsbedrijf volgens verwarmingstijdprogramma 1, 2 of 3

Perman. normaal Gewenste waarde zwembad = zwembadtemperatuur Normaal 

Perman. verhoogd Gewenste waarde zwembad = zwembadtemperatuur Verhoogd

Perman. geblokk. Het verwarmingscircuit voor het zwembad is uitgeschakeld (alleen vorstbeveiliging)

Hand Pomp van het verwarmingscircuit ingeschakeld, 
gewenste ketelwaarde voor verwarming = maximale aanvoertemperatuur

Test Uitgangen afzonderlijk in- en uitschakelbaar, 30 minuten na laatste 
druk op knop terug naar bedrijfsmodus Automatisch
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3.5 Toerentalregeling van de pomp van het verwar-

mingscircuit

• Het toerental van de pomp van het verwarmingscir-
cuit wordt geregeld om het debiet in het verwarming-
scircuit aan de actuele warmtebehoefte aan te pas-
sen. 

• Hierdoor is de retourtemperatuur zo laag mogelijk en
heeft het effect van de verbrandingswaarde een
hoog rendement. Bovendien valt het stroomverbruik
van de pomp van het verwarmingscircuit lager uit.

• Bij lage gewenste waarden voor de aanvoertempera-
tuur wordt het toerental van de pomp van het ver-
warmingscircuit verlaagd, bij hoge gewenste waar-
den verhoogd.

• Bovendien wordt rekening gehouden met de afwi-
jking van de temperatuur spreiding van het verwar-
mingscircuit (verschil tussen aanvoer- en retourtem-
peratuur van het verwarmingscircuit) van de
ingestelde gewenste spreiding.

• Als de spreiding van het verwarmingscircuit tot onder
de gewenste spreiding daalt, wordt het toerental van
de pomp van het verwarmingscircuit verlaagd. Als de
spreiding groter is dan de gewenste  spreiding, wordt
het toerental verhoogd.

3.6 Mengventielregeling

• Bij een gemengd verwarmingscircuit wordt de   -
aanvoer van het verwarmingscircuit door bijmenging
van de retour van het verwarmingscircuit tot op de
gewenste temperatuur van het verwarmingscircuit
geregeld.

• De looptijd van het mengventiel kan worden inge-
steld. Deze tijd verandert de karakteristiek van de
mengventielregeling.

• De mengventielregeling beschikt over een virtuele
eindschakelaar. Als de verwarmingsregelaar vaststelt
dat het mengventiel gedurende meer dan 10 minuten
in een richting heeft gelopen, wordt het mengventiel
voor deze looprichting (bijv. warm) niet aangestuurd
tot het mengventiel weer in de andere looprichting
(bijv. koud) heeft gelopen.

3.7 Warmwatervoorrang

• Bij een ingestelde warmwatervoorrang wordt het 
verwarmingscircuit tijdens de bereiding van warm
water uit geschakeld, gaat het mengventiel dicht en
wordt de pomp  van het verwarmings circuit uitge-
schakeld.

3.8 Overtollige warmte afvoeren

Als het instelvenster “Overtoll. warmte afvoeren” in het
submenu “Verwarmingscircuit zwembad instellen” op
“Ja” wordt gezet, wordt warmte uit de verswaterboiler,
de combiboiler of het voorraadvat afgevoerd naar het
zwembad, mits aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:

• Er was (of is) vandaag (sinds middernacht) geen 
verwarmingscircuit (voor de ruimteverwarming) in
bedrijf

• De ketel is niet ingeschakeld voor de bereiding van
warm water

• De circulatiepomp van het zwembad is in 
bedrijf (ingang UP is kortgesloten)

• De zwembadtemperatuur aan sensor TSB is 
nog niet warmer dan de ingestelde zwembadtempe-
ratuur Verhoogd

• De verswaterboiler, de combiboiler of het voorraad-
vat heeft voor de tapwateropwarming nog voldoende
energie opgeslagen (temperatuur aan sensor TPO is
meer dan 10 K warmer dan de gewenste warmwa-
terwaarde Normaal)

Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt de pomp
van het zwembadverwarmingscircuit ingeschakeld; het
mengventiel van het zwembadverwarmingscircuit
regelt op de ingestelde maximale aanvoertemperatuur
voor het verwarmingscircuit voor het zwembad.

Deze functie is afhankelijk van de ingestelde bedrijfs-
modus en het tijdprogramma van het verwarmingscir-
cuit voor het zwembad.

3.9 Bescherming tegen oververhitting voorraadvat

• Bij een te hoge temperatuur van het voorraadvat
wordt de warmte met voorrang naar het zwembad
afgevoerd.

• Het verwarmingscircuit voor het zwembad wordt
ingeschakeld als de temperatuur van het voorraadvat
(sensor TPO van de verwarmingsregelaar SystaCom-
fort of SystaComfort II) warmer wordt dan de inge-
stelde maximale temperatuur van het voorraadvat –
2 K. Dit gebeurt echter alleen als de ingang UP kort-
gesloten is, d.w.z. als de circulatiepomp van het
zwembad in bedrijf is.

• De resterende verwarmingscircuits treden pas in
werking als de temperatuur aan de sensor TPO gro-
ter wordt dan de ingestelde maximale temperatuur
van het voorraadvat.

• De pomp van het zwembadverwarmingscircuit wordt
ingeschakeld om de warmte uit het voorraadvat af te
voeren; de aanvoertemperatuur wordt op de inge-
stelde maximale aanvoertemperatuur geregeld.

• Om oververhitting van het zwembad te voorkomen
wordt het verwarmingscircuit voor het zwembad uit-
geschakeld als de zwembadtemperatuur (sensor
TSB) hoger is dan de ingestelde gewenste tempera-
tuur Verhoogd.

3.10 Blokkeerbeveiliging

• Om te voorkomen dat pompen en mengventielen 
vast komen te zitten worden alle pompen om 12:00
uur korte tijd ingeschakeld.

• Als het verwarmingscircuit uitgeschakeld is, gaan de
mengventielen om 12:00 uur kort open en dicht.

3.11 Vorstbeveiliging

• Als de zwembadtemperatuur (sensor TSB) lager is
dan 5 °C en de ingang UP gesloten is, wordt het
zwembad verwarmd tot 6 °C.
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Montage

4. Montage

De uitbreiding SystaComfort Pool wordt als volgt
gemonteerd.

Attentie!

• Monteer de uitbreiding 

SystaComfort Pool uitsluitend 

in droge ruimten.

• Zorg ervoor dat er geen vloeistof op de

behuizing van de regelaar kan druppelen.

4.1 Benodigd gereedschap

Voor de montage van de uitbreiding SystaComfort
Pool heeft u het volgende gereedschap nodig:

• Waterpas

• Boormachine

• Steenboor Ø 6 mm

• Kruiskopschroevendraaier

4.2 Montage van de uitbreiding SystaComfort Pool 

Zo monteert u de uitbreiding SystaComfort Pool:

• Draai de bevestigingsschroef van het 
deksel van de behuizing los.

• Klap het deksel van de behuizing naar boven 
open en verwijder het.

• Breek de beugels voor de trekontlasting aan de ach-
terkant van het onderste deel van de behuizing eruit.

• Markeer op de montageplaats van de wandbehuizing
de positie van 2 gaten horizontaal naast elkaar met
een afstand van 140 mm.

• Boor op de gemarkeerde punten twee gaten met een
diameter van 6 mm.

• Plaats de meegeleverde pluggen en schroeven in
beide gaten. De afstand tussen de schroefkoppen en
de wand moet ca. 5 mm be dragen.

• Hang de wandbehuizing op en markeer het onderste
bevestigingspunt aan de wand.

• Neem de wandbehuizing weer van de wand. 

• Boor op het gemarkeerde punt een gat met een dia-
meter van 6 mm.

• Plaats de meegeleverde plug.

• Hang de wandbehuizing weer op en draai de behui-
zing met de bijgevoegde schroef op het onderste
bevestigingspunt vast.

Schroef bevestiging dek-
sel van behuizing

Onderste 
bevestigingspunt

Beugel voor de trekontlasting

10
5 

m
m

140 mm
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Elektrische aansluiting

5. Elektrische aansluiting

Gevaar!

• Neem de aanwijzingen in hoofdstuk 2

“Voor uw veiligheid” in acht.

• Schakel de verwarmingsregelaar 

spanningsloos en beveilig deze 

tegen herinschakeling.

5.1 Aansluiting van de verwarmingsregelaar

De volgende afbeelding laat de printplaat van de systeemuitbreiding SystaComfort Pool zien:

Sluit de uitbreiding SystaComfort Pool aan volgens de procedure in de hoofdstukken hierna.

De kabels moeten met de uitgebroken beugels van de trekontlasting en de meegeleverde schroeven worden
vastgemaakt.

TVSB TRSB
230 AC
L N PE

PHK SB
L1 N PE M+ N PEM-N PE

3,15 AT / 250 V CE 
M SB

TSB UP

1 2 3 4

ON

09-7407 SystaComfort Pool

Attentie!

• Plaats de aansluitleidingen van de tem-

peratuursensoren en de busverbinding

ruimtelijk gescheiden van onder span-

ning staande leidingen.

• Neem het maximale schakelvermogen

 van de uitgangen in acht.

• De geldende voorschriften dienen in acht

te worden genomen.

Bus 
SystaComfort
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5.2 Aansluiting van de temperatuursensoren

Sluit de temperatuursensoren met een willekeurige 
polariteit aan op de volgende klemmen 
(de sensoren zijn van het type NTC 5 K):

• Klem TV SB
Sensor TV SB aanvoertemperatuur van het verwar-
mingscircuit voor het zwembad, op de aanvoer van
het verwarmingscircuit voor het zwembad gemon-
teerd. Wordt deze als klemsensor gebruikt, dan moet
de sensor na de montage goed geïsoleerd worden!

• Klem TR SB
Sensor TR SB retourtemperatuur van het verwar-
mingscircuit voor het zwembad, op de retour van het
verwarmingscircuit voor het zwembad gemonteerd.
Wordt deze als klemsensor gebruikt, dan moet de
sensor na de montage goed geïsoleerd worden!

• Klem TSB
Sensor TSB zwembadtemperatuur, in het zwembad
of aan de retourleiding van het zwembadwater naar
de warmtewisselaar direct bij het zwembad gemon-
teerd. Wordt deze als klemsensor gebruikt, dan moet
de sensor na de montage goed geïsoleerd worden!

Raadpleeg het meegeleverde hydraulische en bedra-
dingsschema voor de exacte positie van de sensor.

5.3 Aansluiting ingang UP

Via de ingang UP wordt aan de uitbreiding Systa -
Comfort Pool meegedeeld of de circulatiepomp van
het zwembad in bedrijf is.

Deze ingang moet worden kortgesloten via een relais
dat sluit zodra de circulatiepomp van het zwembad in
bedrijf is.

Als deze ingang open is, wordt het verwarmingscircuit
voor het zwembad uitgeschakeld.

5.4 Aansluiting van de busverbinding met de verwar-

mingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II

Verbind de klem Bus SystaComfort van de uitbreiding
SystaComfort Pool via een tweeaderige kabel met de
klem Bus Solar van de verwarmingsregelaar Systa-
Comfort of met de klem Bus Extension van de verwar-
mingsregelaar SystaComfort II. De polariteit is niet
belangrijk.

Attentie!

De totale lengte van de busleiding mag

niet meer dan 30 m bedragen!

5.5 Controle van de DIP-schakelaars

Controleer of de DIP-schakelaars rechtsboven op de
printplaat van de regelaar goed zijn ingesteld:

• DIP 2 op ON

• DIP 1, 3 en 4 op OFF

5.6 Aansluiting van de verbruikers

Sluit de verbruikers aan op de schroef aansluitingen
van de desbetreffende stekkers.
(L1: geleider, N: nulleider, PE: aarde)

• Stekker PHK SB: pomp verwarmingscircuit voor het
zwembad 1

• Stekker M SB: mengventiel verwarmingscircuit voor
het zwembad 1 (M+: mengventiel warm, M-: meng-
ventiel koud)

Attentie!

Het maximale aansluitvermogen bedraagt

230 V / 1 A per aansluiting, het totale aans-

luitvermogen mag niet groter zijn dan 230

V / 3 A.

5.7 Aansluiting van de netspanning

Sluit de netspanning (230 V, 50 Hz) 
aan op de schroefaansluitingen van de stekker Net:

• Klem L : geleider, 
klem N : nulleider
Klem PE : aarde

• De maximale aansluitwaarde voor de netaansluiting
is 230 V / 3 A.

5.8 Zekering

De zekering voor de regelaar en de uitgangen bevindt
zich op de printplaat van de regelaar boven de 
klemmen van de aansluiting PHK SB (kleine zekering 
T 3,15 A, 250 V).

5.9 Plaatsen van het deksel van de behuizing

• Plaats het deksel na de bedrading weer op de behui-
zing.

• Hang het deksel van de behuizing hiervoor in de
sleuven aan de bovenste rand van de wandbehui-
zing. Het deksel moet daarvoor in een hoek van ca.
45 ° t.o.v. het onderste deel worden geplaatst.

• Klap het deksel van de behuizing naar beneden en
bevestig het met de meegeleverde schroef.

TVKH TRKH
230 AC
L N PE

PKH
L1 N PE L1 N PEL1N PE

3,15 AT / 250 V CE 
ULV KH TPO

KH

Bus
SystaComfort

LED
Boiler

?09-7407 SystaComfort Pool

+    -

1 2 3 4

ON

Trekontlastingen

Sleuven om het deksel van 
de behuizing op te hangen
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6. Inbedrijfstelling en bediening van de verwarmingsregelaar

Attentie!
Neem de aanwijzingen in hoofdstuk 2
“Voor uw veiligheid” in acht.

6.1 Eerste inbedrijfstelling door de installateur

De eerste inbedrijfstelling van de verwarmingsinstalla-
tie en de aanpassing van de verwarmingsregelaar aan
de verwarmings installatie (instelling van de systeemge-
gevens) dienen door de leverancier van de installatie of
een door hem aangewezen installateur te worden uit-
gevoerd. 

De inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaamheden
dient u samen met de gebruiker van het systeem in het
betreffende protocol vast te leggen om een soepele
afwikkeling van garantiegevallen te waarborgen. Vul de
op de verwarmingsregelaar ingestelde systeemgege-
vens in in de tabel in het hoofdstuk Standaardwaarden
(zie hoofdstuk 10 “Standaardwaarden”).

6.2 Bediening en weergave van de verwarmingsre-

gelaar

• Het opvragen van de temperaturen en het instellen 
van de waarden van de uitbreiding SystaComfort
Pool vinden plaats met behulp van het bedienings-
paneel van verwarmingscircuit 1 van de systeemre-
geling SystaComfort of SystaComfort II.

• Hierna worden alleen de menupunten toegelicht 
die bij een aangesloten uitbreiding SystaComfort
Pool in het bedieningsmenu van de verwarmingsre-
gelaar SystaComfort of SystaComfort II aanvullend
verschijnen of waarbij aanvullende instellingen moge-
lijk zijn.

• Raadpleeg de technische documenten van de ver-
warmingsregelaar  SystaComfort of SystaComfort II
voor gedetailleerde informatie over de bediening.

6.3 Controle van de aangesloten sensoren

Controleer in het menu Temperaturen opvragen de aangesloten sensoren van de uitbreiding 
SystaComfort Pool. 

Ga vanuit de standaardweergave met de toets naar het hoofd menu. Het menu-
punt Temperaturen opvragen verschijnt. Roep met de toets het submenu Tem-

peraturen opvragen op. Met de toetsen en kunt u nu de aan de sensoren
gemeten temperaturen opvragen. 
Hieronder worden deze submenupunten weergegeven:

Temperatuur van het zwembad (sensor TSB)

Aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit voor het zwembad (sensor TV SB) 

Actuele gewenste waarde voor de aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit
voor het zwembad 

Retourtemperatuur van het verwarmingscircuit voor het zwembad (sensor TR SB)

Via deze ingang wordt de toestand van de circulatiepomp van het zwembad mee-
gedeeld aan de uitbreiding SystaComfort Pool. Als de circulatiepomp in bedrijf is, 
wordt ingang UP via een relais kortgesloten (aan) en wordt het verwarmingscircuit
voor het zwembad vrijgegeven. Als ingang UP open is (uit), wordt het verwarming-
scircuit voor het zwembad geblokkeerd.

Met de toets keert u terug naar het hoofdmenu en vanuit het hoofdmenu terug
naar de standaardweergave.

Temperaturen
abfragen

Schwimmbadtemp.
TSB        25‚6˚C

Vorlauf Schwimm-  
bad    51‚2˚C

Vorlauftemp. SB
Sollwert  51‚8˚C

Rücklauf Schwimm
bad         32‚4˚C

Umwälzpumpe
              aus
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Controle van de sensorposities

Voor de betrouwbare werking van de uitbreiding SystaComfort Pool is het van groot belang dat de temperatuur-
sensoren correct geïnstalleerd zijn. 

Ga bij de controle van de sensoren als volgt te werk:

• De aanvoer- en retoursensoren moeten volledig in de dompelhulzen van het station van het verwarmingscircuit
geschoven zijn. Als de sensoren als klemsensor worden gebruikt, moet erop gelet worden dat zij goed geïso-
leerd zijn.

• Sensor TSB moet de temperatuur van het zwembad meten. Deze moet hiervoor in een dompelhuls in het
zwembad gemonteerd zijn of aan de retourleiding van het zwembadwater in de buurt van het zwembad.

6.4 Controle van de busverbinding met de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II

Op het bedieningspaneel van verwarmingscircuit 1 van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II
kunnen de hierboven  beschreven temperaturen worden opgevraagd als de busverbinding met de uitbreiding
SystaComfort Pool goed aangesloten is.

6.5 Toetsblokkering en display

U kunt instellen of de standaardweergave betrekking heeft op het verwarmingscircuit voor het zwembad, 
d.w.z. dat de bedrijfsmodus van het verwarmingscircuit voor het zwembad wordt weergegeven.

Zo stelt u de standaardweergave in op het verwarmingscircuit voor het zwembad:

Ga vanuit de standaardweergave met de toets naar het hoofd menu. Blader met
de toets tot het menupunt Toetsblokk. en display verschijnt. Roep met de toets

het submenu op.

Blader met de toets tot het menupunt Standaardweerg..

Stel met de toetsen of Zwembad VC in.

Met de toets keert u terug naar het hoofdmenu en vanuit het hoofdmenu terug
naar de standaardweergave.

6.6 Instellen van de systeemgegevens van het verwarmingscircuit voor het zwembad

Zo stelt u de systeemgegevens van het verwarmingscircuit voor het zwembad in:

Ga vanuit de standaardweergave met de toets naar het hoofd menu. Blader met
behulp van de toets door het menu tot het menupunt Systeemgegevens zwem-

bad VC verschijnt. Roep met de toets het submenu Systeemgegevens zwem-

bad VC op. Met de toetsen en kunt u nu naar de afzonderlijke submenupun-
ten  (instelvensters) bladeren. Met de toetsen of kunt u in stelbare waarden
veranderen. Zodra u het desbetreffende menupunt verlaat, wordt de ingestelde
waarde overgenomen en opgeslagen.

Aanwijzing!

Noteer de ingestelde waarden in de tabel in hoofdstuk 10 Standaardwaarden. 

Hier vindt u ook de in de fabriek ingestelde standaardwaarden van de verwarmingsregelaar.

Tastensperre und
Anzeige

Standardanzeige 
Schwimmbad HK

Anlagedaten
Schwimmbad HK    
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Hieronder vindt u de beschrijvingen van de afzonderlijke instelvensters:

Aanwijzing!

De toegang tot de instelvensters is voorbehouden aan de installateur.

Voer in het instelvenster Toegangscode met de toets de code 12 in en 
blader met de toets naar het volgende instelvenster.

Maximale aanvoertemperatuur van het verwarmingscircuit.

Attentie!

Deze functie is geen veiligheidsfunctie en vervangt niet de klemthermostaat bij een vloerverwarming!

De hier als Verhoging ketel ingestelde waarde wordt bij de gewenste aanvoertem-
peratuur van het verwarmingscircuit opgeteld; het resultaat is de gewenste ketel-
waarde voor het verwarmings bedrijf.

De temperatuurspreiding tussen aanvoer en retour van het verwarmingscircuit wordt
met de hier ingestelde gewenste spreiding van het verwarmingscircuit vergele-
ken. Het toerental van de pomp van het verwarmingscircuit wordt dienovereenkom-
stig gecorrigeerd.

Minimaal toerental van de pomp van het verwarmingscircuit. Het toerental van de
pomp van het verwarmingscircuit kan niet kleiner worden dan de hier ingestelde
waarde.

Attentie!

Bij een elektronische pomp (bijv. Grundfos Alpha) moet het minimale toerental van de 

pomp van het verwarmingscircuit op 100 % ingesteld worden, aangezien de pomp anders niet in

werking treedt.

Looptijd van het mengventiel van een eindaanslag tot de andere. 
Deze waarde beïnvloedt ook de karakteristiek van de mengventielregeling.

Proportioneel bereik van de PI-regelaar voor de zwembadtemperatuur.
Een te kleine waarde leidt ertoe dat de zwembadtemperatuur sneller wordt bereikt,
maar kan ook schommelingen van de zwembadtemperatuur veroorzaken.

Een te grote waarde leidt tot een stabiele regeling; de zwembadtemperatuur bereikt
echter maar langzaam de gewenste waarde.

Resettijd van de PI-regelaar voor de zwembadtemperatuur.
Een te kleine waarde leidt ertoe dat de zwembadtemperatuur sneller wordt bereikt,
maar kan ook schommelingen van de zwembadtemperatuur veroorzaken.

Een te grote waarde leidt tot een stabiele regeling; de zwembadtemperatuur bereikt
echter maar langzaam de gewenste waarde.

Als u de warmwatervoorrang op “Ja” zet, wordt het verwarmingscircuit bij de ver-
warming van het warme tapwater uitgeschakeld.

Zugangscode
eingeben 0

Maximale Vorlauf
temperatur 70˚C

Überhöhung
Kessel         0 K

Spreizung Heiz-
kreis         20 K

Min. Drehzahl
Pumpe PHK    100 %

Mischerlaufzeit
             2 min

Proportional-
bereich       20 K

Nachstellzeit
            30 min

Warmwasser- 
vorrang       Nein



Inbedrijfstelling en bediening van de verwarmingsregelaar

12 THNL2051 V 1.0 07/12 © by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Technische wijzigingen voorbehouden.

6.7 Instellen van de bedrijfsmodi Test en Hand

Voor controle- en servicewerkzaamheden (zoals in de volgende paragrafen vereist) kunnen naast de in het sub-
menu “Verwarmingscircuit instellen” instelbare bedrijfsmodi nog de bedrijfsmodi Test en Hand worden geselec-
teerd.

Ga vanuit de standaardweergave met de toets naar het hoofd menu. Blader met
de toets door het menu tot het menupunt Controleprogr. verschijnt. Roep met
de toets het submenu Controleprogramma op. Met de toetsen en kunt u
nu naar de afzonderlijke submenupunten (instelvensters) bladeren. Met de toetsen

of kunt u instelbare waarden veranderen. Zodra u het desbetreffende menu-
punt verlaat, wordt de ingestelde waarde overgenomen en opgeslagen.

Om de bedrijfsmodus van de verwarmingsregelaar in te stellen, roept u het instel-
venster Bedrijfsmodus op. De volgende bedrijfsmodi zijn mogelijk:

Bedrijfsmodus Auto programma 1 

• Alle regelfuncties vrijgegeven

• Uitgangen niet handmatig schakelbaar, de actuele toestand van de uitgangen
wordt weergegeven

Bedrijfsmodus Test

• Regelfuncties uitgeschakeld

• Alle uitgangen handmatig schakelbaar 

• Na 30 minuten zonder druk op een toets terugkeer naar de bedrijfsmodus Auto-
matisch

Bedrijfsmodus Hand

• Regelfuncties uitgeschakeld 

• Alle pompen ingeschakeld

6.8 Opvragen van de bedrijfsstatus

Voor het verwarmingscircuit voor het zwembad kan in het submenu Status opvra-

gen de actuele bedrijfsstatus worden opgevraagd.

Roep met de toets het submenu Status opvragen op.

Blader met de toets naar het menupunt Status SB VC.

De actuele bedrijfsstatus van het verwarmingscircuit voor het zwembad wordt weer-
gegeven.

Bedrijfsstatus verwarmingscircuit zwembad

Normaal bedrijf  Het verwarmingscircuit is met de gewenste temperatuur “Normaal” in bedrijf.

Verhoogd bedrijf Het verwarmingscircuit is met de gewenste temperatuur “Verhoogd” in bedrijf.

Uit Het verwarmingscircuit is uit, omdat het tijdprogramma of de bedrijfsmodus geblokkeerd is 
of ingang UP open is.

TSB uit  Het verwarmingscircuit is uitgeschakeld, omdat de zwembadtemperatuur hoger is dan de
actuele gewenste waarde.

TPO geblokkeerd  Het verwarmingscircuit is uitgeschakeld, omdat de ketel voor het verwarmingsbedrijf
geblokkeerd is en de boiler (gemeten aan de sensor TPO) kouder is dan de actuele gewen-
ste waarde voor de  aanvoertemperatuur.

Koelen  Het verwarmingscircuit is in bedrijf om de ketel, de boiler, de pellethaard of de 
haardkachel of houtblokketel te koelen (bescherming tegen oververhitting).

WW-voorrang uit Het verwarmingscircuit is uitgeschakeld, omdat de bereiding van warm water actief is. 

Aan Het verwarmingscircuit is in bedrijf, omdat aan een voorwaarde voor de vorstbeveiligings-
functie is voldaan. 

Kontrollprogramm

Betriebsart
Auto

Status abfragen         

Status SB HK
Normalbetrieb 



6.9 Controle van de uitgangen

Voor de controle van de uitgangen van de verwarmingsregelaar zet u de bedrijfsmodus op Test. Blader met de
toets door naar de instelvensters voor de uitgangen.

Schakel met de toets de uitgangen in, of zet het toerental van de pompen op 100% en 
controleer de aangesloten toestellen.

Toerental van de pomp van het verwarmingscircuit PHK SB van het verwar-

mingscircuit voor het zwembad.

Toestand van het mengventiel van het verwarmingscircuit voor het zwembad

(Warm: mengventiel gaat open / Uit / Koud: mengventiel gaat dicht).

6.10 Instellen van de gewenste temperaturen en tijdprogramma’s

Stel in de desbetreffende submenu’s de door de gebruiker van het systeem gewenste temperaturen en 
de tijdprogramma’s in (zie gebruiksaanwijzing van de verwarmingsregelaar).

Noteer deze instellingen in het hoofdstuk Standaardwaarden van de gebruiksaanwijzing van de verwarmingsrege-
laar.

6.11 Instructie van de gebruiker van het systeem

Geef de gebruiker van het systeem instructies over de bediening van de verwarmingsregelaar en de verwar-
mingsinstallatie. 
Overhandig hem de desbetreffende handleidingen of de begeleidende documenten van het product.

7. Werking van de uitbreiding SystaComfort Pool

Neem de aanwijzingen voor het bedrijf van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II
in acht (zie technische documenten van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II).

Werking van de uitbreiding SystaComfort Pool
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Pumpe Schwimmb.
PHK SB       100 %

Mischer Schwimm-
bad           kalt



Bedrijfsstoring

14 THNL2051 V 1.0 07/12 © by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Technische wijzigingen voorbehouden.

8. Bedrijfsstoring

Het uitvallen van de zwembadsensor TSB en de aanvoersensor van het verwarmingscircuit voor het zwembad
wordt weergegeven. 

De retoursensor van het verwarmingscircuit voor het zwembad is optioneel. Daarom verschijnt bij een uitval geen
storing.

8.1 Storingscode opvragen 

Zo kunt u een storingscode opvragen (zie ook de technische documentatie van de verwarmingsregelaar Systa-
Comfort of SystaComfort II):

Ga vanuit de standaardweergave met de toets naar het hoofd menu. Blader met
de toets door het menu tot het menupunt Storingscode opvragen verschijnt.
Roep met de toets het submenu Storingscode opvragen op. 
Met de toetsen en kunt u nu naar de afzonderlijke submenupunten (instelven-
sters) bladeren.

Storing sensor

Weergegeven wordt een uitval van de zwembadsensor en de aanvoersensor van

het verwarmingscircuit voor het zwembad.

Storingscode Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

20 Sensor TV SB defect • Sensor niet aangesloten • Sensor aansluiten 

• Sensor defect • Sensor vervangen

21 Sensor TSB defect • Sensor niet aangesloten • Sensor aansluiten 

• Sensor defect • Sensor vervangen

8.2. Verhelpen van storingen

De pomp van het verwarmingscircuit wordt niet in- of uitgeschakeld

• De zwembadtemperatuur en de ingestelde bedrijfsmodus controleren.

• Controleren of ingang UP gesloten is als het zwembad moet worden verwarmd.

• De 30 minuten durende nalooptijd van de pompen van de verwarmingscircuits in acht nemen.

• Als een elektronische pomp (bijv. Grundfos Alpha) als pomp van het verwarmingscircuit wordt gebruikt,

moet als minimaal toerental van de pomp van het verwarmingscircuit (toerental PHK MIN) altijd 100 %

ingesteld zijn!

De zwembadtemperatuur wijkt van de gewenste waarde af

• Instelbaar proportioneel bereik en resettijd controleren.

• Controleren of het geïnstalleerde ketelvermogen groot genoeg is voor het verwarmingsbedrijf, de bereiding van
warm water en de verwarming van het zwembad.

Raadpleeg de technische documenten van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II voor meer
aanwijzingen voor het verhelpen van storingen.

Störcode
abfragen

Störung Fühler
     21
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9. Controles, onderhoud en reiniging van de verwarmingsregelaar

Aan de verwarmingsregelaar zijn geen onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk. Tijdens het jaarlijkse onderhoud
van de ketel moet gecontroleerd worden of de sensoren en de aangesloten toestellen (pompen, omschakelklep,
mengventiel) goed werken.

Reinig het bedieningspaneel en de wandbehuizing met gebruikelijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen (geen
schuurmiddel). Veeg het toestel met een licht vochtige doek af.

10. Standaardwaarden

De volgende tabel bevat informatie over de in de fabriek ingestelde standaardwaarden van de verwarmingsrege-
laar. 
Vul de bij de eerste installatie ingestelde waarden in deze tabel in, en overhandig de complete documentatie aan
de gebruiker.

Submenu Parameter Standaardwaarde Ingesteld Gewijzigd

Systeemgegevens Maximale 
verwarmingscircuit zwembad aanvoertemperatuur 70 °C

Verhoging ketel 0 K

Spreiding verwarmingscircuit 20 K

Min. toerental pomp PHK 100 %

Looptijd mengventiel 2 min

Proportioneel bereik 20 K

Resettijd 30 min

Warmwatervoorrang Nee

op

Handtekening
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11. Technische gegevens

Voedingsspanning 230 V +/- 10%, 50 Hz
Opgenomen vermogen Max. 6 VA
Omgevingstemperatuur 0 °C ... 50 °C
Beschermingsgraad regelaar in wandbehuizing IP42 conform EN 60529-1
Beschermingsklasse in wandbehuizing II conform EN 60730-1
Keurmerk De regelaar is CE-gekeurd
Schakelaarvermogen mengventiel 230 V, 1 A, 50 Hz
Schakelvermogen elektronisch relais (pomp PHK 3) 230 V, 1 A, 50 Hz
Lengte van de busleiding naar de verwarmingsregelaar Totale lengte van de busleiding max. 30 m, 

2 * 0,75 mm2

Zekering voor regelaar en uitgangen Kleine zekering, 3,15 AT, 250 V

11.1 Weerstandswaarden van de sensoren

Temperatuur Weerstand Temperatuur Weerstand Temperatuur Weerstand

°C KV °C KV °C KV
-20 48,5 20 6,25 60 1,24

-15 36,5 25 5,00 65 1,04

-10 27,6 30 4,03 70 0,867

-5 21,2 35 3,27 75 0,739

0 16,3 40 2,66 80 0,627

5 12,7 45 2,19 85 0,535

10 10,0 50 1,80 90 0,458

15 7,85 55 1,49 95 0,393
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Standaardweergave

Hoofdmenu:

Di 9:19 20.6˚C
Prog 1 Heizen

Temperaturen
abfragen

2. Heizkreis
einstellen

Warmwasser
einstellen

Schwimmbad HK
einstellen         

Rücklauf Heiz-
kreis 2   25‚1˚C

Schwimmbadtemp.
TSB        25‚6˚C

Vorlauf Schwimm-  
bad    51‚2˚C

Vorlauftemp. SB
Sollwert  51‚8˚C

Rücklauf Schwimm
bad         32‚4˚C

Umwälzpumpe
              aus

Warmwassertemp.
TW0      48‚9˚C

Schwimmbadtemp.
TSB        25‚6˚C

Betriebsart
Auto Programm 1

Schwimmbadtemp.
Normal   25‚0˚C         

Schwimmbadtemp.
Erhöht   28‚0˚C         

Heizzeitprogramm
einstellen

Heizzeitprogramm
Standard setzen

...

Puffertemperatur
oben TP0    51‚3˚C

...

. . .

Menupunten SystaComfort of SystaComfort II

Aanvullende menupunten voor de uitbreiding SystaComfort Pool

Überschusswärme
abführen      Nein
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Hoofdmenu (vervolg):

KontrollprogrammAnlagedaten
2. Heizkreis

Anlagedaten
Puffer/Kessel

Anlagedaten
Schwimmbad HK    

Mischer
Heizkreis 2 Aus

Pumpe Schwimmb.
PHK SB       100 %

Mischer Schwimm-
bad           warm

Brennerkontakt
B1    Aus

Zugangscode
eingeben 0

Maximale Vorlauf
temperatur 70˚C

Überhöhung
Kessel         0 K

Spreizung Heiz-
kreis         20 K

Min. Drehzahl
Pumpe PHK    100 %

Mischerlaufzeit
             2 min

Proportional-
bereich       20 K

Nachstellzeit
            30 min

Warmwasser- 
vorrang       Nein

. . .
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