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Over dit document / Voor uw veiligheid 

2. Voor uw veiligheid

Gevaar! 
Volg deze veiligheidsaanwijzingen op om
gevaren, lichamelijk letsel en materiële
schade uit te sluiten.
Lees deze installatie- en inbedrijfstellings-
handleiding aandachtig door.

Gevaar!
Het openen van het toestel alsmede de
installatie en de inbedrijfstelling van het
toestel 
mogen uitsluitend door erkende 
elektriciens worden uitgevoerd!
De geldende voorschriften dienen 
in acht te worden genomen!
Ondeskundige werkzaamheden aan met
stroom gebruikte toestellen kunnen als
gevolg van een elektrische schok tot
levensgevaar leiden.

2.1 Reglementair gebruik
De uitbreiding SystaComfort Stove mag uitsluitend
worden gebruikt voor de regeling van verwarmingsin-
stallaties met een Paradigma pellethaard Pira of een
pellethaard van de firma Wodtke. De uitbreiding Systa-
Comfort Stove kan alleen in combinatie met de Para-
digma verwarmingsregelaar SystaComfort of Systa-
Comfort II worden gebruikt.

Ieder ander gebruik van het toestel is niet toegestaan.
Bij ieder ander gebruik alsmede bij wijzigingen aan het
toestel, ook in het kader van montage en installatie,
komt elke vorm van aanspraak op garantie te vervallen.

Dit toestel voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:

• 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn

• 2004/108/EG Elektromagnetische compatibiliteit

2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Attentie!
• De eerste inbedrijfstelling van de
verwarmings installatie en de aanpassing
van de verwarmingsregelaar aan de ver-
warmingsinstallatie (instelling van de
systeemgegevens) dienen door de lever-
ancier van de installatie of een door hem
aangewezen vakman (installa teur) te
worden uitgevoerd. Na de eerste inbedri-
jfstelling moet de installateur de gebrui-
ker van het systeem instrueren in de
bediening van de verwarmingsregelaar
en de verwarmingsinstallatie (zie hoofd-
stuk 6.9 “Instructie van de gebruiker van
het systeem”).
• Zorg ervoor dat de omgevingstemperatu-
ren boven 0 °C en onder 40 °C liggen.
Bescherm het toestel tegen vloeistoffen
en een permanent hoge luchtvochtigheid.
Ontoelaatbare omgevingsomstandighe-
den kunnen tot schade aan de verwar-
mingsregelaar leiden.
• Reparaties aan het toestel mogen uitslui-
tend door de fabrikant worden uitgevo-
erd. Er mogen uitsluitend originele reser-
veonderdelen van Paradigma worden
gebruikt.

1. Over dit document

1.1 Functie van dit document
Dit document bevat informatie over de uitbreiding
SystaComfort Stove van de verwarmingsregelaar
SystaComfort of SystaComfort II om een pellethaard te
integreren.

U vindt informatie met betrekking tot:

• Veiligheid

• Opbouw en werking

• Installatie en inbedrijfstelling

• Bediening en verhelpen van storingen

• Onderhoud en reiniging

1.2 Doelgroep van dit document
Deze installatie- en inbedrijfstellingshandleiding 
is bedoeld voor de installateur.

1.3 Gebruikte symbolen in dit document

Gevaar!
Waarschuwing voor gevaren voor mensen.

Attentie!
Waarschuwing voor materiële schade.

Aanwijzing!
Informatie over bijzonderheden 
van het toestel.

1.4 Geldigheid
Deze gebruiksaanwijzing is geldig voor de 
Paradigma verwarmingsregelaar SystaComfort 
vanaf softwareversie 2.10 03/11 of de 
verwarmingsregelaar SystaComfort II.
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Functie van de uitbreiding SystaComfort Stove

3. Functie van de uitbreiding SystaComfort Stove

• De uitbreiding SystaComfort Stove stuurt via de RS
485-interface van de pellethaard een Paradigma pell-
ethaard Pira of een pellethaard van de firma Wodtke
aan. 

• Deze interface wordt op de bus van de verwarmings -
regelaar SystaComfort of SystaComfort II aangeslo-
ten. Via deze busleiding wordt de interface ook van
spanning voorzien.

• Bij een warmtevraag van verwarmingscircuit 1 wordt
de pellethaard, afhankelijk van de temperatuur van
het voorraadvat, de verswaterboiler of de combiboi-
ler, ingeschakeld.

• Afhankelijk van de in de opstellingsruimte van de
pellethaard gemeten ruimtetemperatuur wordt ver-
volgens het vermogen van de pellethaard geregeld
en de pellethaard in- en uitgeschakeld. Hiervoor
moet het bedieningspaneel van verwarmingscircuit 1
van de verwarmings regelaar SystaComfort of Systa-
Comfort II in de opstellingsruimte van de pellethaard
geïnstalleerd zijn.

• De bedrijfsmodus van de pellethaard is instelbaar. 
Zo kan alleen met de pellethaard worden verwarmd, 
maar is het, indien nodig, ook mogelijk ketel 1 (gas-
gestookte, pellet-, of eentraps olie- of gasketel) als 
pieklastketel bij te schakelen.

• Als de pellethaard is uitgeschakeld of bij een storing
van de pellethaard (bijv. als de voorraadbak voor de
pellets leeg is) treedt ketel 1, indien nodig, altijd in
werking.

• Er kunnen pellethaards met een waterwarmtewisse-
laar en pure warmeluchtkachels worden aangestu-
urd.

• De waarden van de uit breiding SystaComfort Stove
worden afgelezen en gewijzigd via het bedienings-
paneel van verwarmingscircuit 1 van de verwar-
mingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II.

• De uitbreiding SystaComfort Stove wordt geleverd in
een behuizing voor wandmontage.

De uitbreiding SystaComfort Stove heeft de volgende
temperatuurwaarden nodig:

• Temperatuur van de opstellingsruimte van de pellet-
haard gemeten aan het bedieningspaneel van ver-
warmingscircuit 1 van de verwarmingsregelaar
SystaComfort of SystaComfort II

• Temperatuur in de boiler (voorraadvat, verswaterboi-
ler of combiboiler) gemeten aan de sensor TPO 
van de verwarmingsregelaar SystaComfort of Systa -
Comfort II

3.1 Bedrijfsmodus van de pellethaard
De gebruiker van het systeem kan de volgende bedri-
jfsmodi instellen:

• Automatisch
De pellethaard en ketel 1 (gasgestookte, pellet- of
eentraps olie- of gasketel) worden parallel in bedrijf
gesteld. Ketel 1 voor de verwarming functioneert
hierbij als een pieklastketel; het warme water wordt
via ketel 1 bereid.

• Ketel 1 alleen bij warm water
Ketel 1 wordt alleen ingeschakeld voor de bereiding
van warm water; de verwarming vindt uitsluitend
plaats door de pellethaard.

• Alleen pellethaard
• De verwarming vindt uitsluitend plaats door de 

pellethaard.

• De bereiding van warm water vindt bij toestellen
met een warmwaterwisselaar ook alleen plaats
door de pellethaard.

• Bij installaties met een voorraadvat, verswaterboiler
of combiboiler worden de verwarmingscircuits uit-
geschakeld als de boiler tot onder de desbetreffen-
de gewenste aanvoertemperatuur is afgekoeld.

• Bij pellethaarden zonder warmwaterwarmtewisse-
laar worden de verwarmingscircuits bij installaties
zonder voorraadvat, verswaterboiler of combiboiler
uitgeschakeld.

• Zolang de pellethaard uitgeschakeld is of op sto-
ring staat, wordt ketel 1 weer vrijgegeven voor de
bereiding van warm water en de verwarming.

• Alleen ketel 1
De pellethaard blijft uitgeschakeld.

• Bij pellethaarden zonder waterwarmtewisselaar
wordt het warme water altijd bereid door ketel 1. 
De werkwijze “Ketel 1 alleen bij warm water” kan hier
niet worden ingesteld.
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3.2 Pellethaard met waterwarmtewisselaar

• Bij deze installaties wordt het voorraadvat of de
verswaterboiler of combiboiler zowel door ketel 1
(gasgestookte, pellet- of eentraps olie- of gasketel)
als door de pellethaard verwarmd.

• Bovendien verwarmt de pellethaard ook altijd de
opstellingsruimte. Het aandeel aan energie dat direct
aan de ruimte wordt afgegeven, is afhankelijk van het
type haard.

3.2.1 Verwarmingsbedrijf
• De pellethaard voor het verwarmingsbedrijf wordt

ingeschakeld als

• de bedrijfsmodus niet op “Alleen ketel 1” 
is ingesteld,

• verwarmingscircuit 1 van de verwarmingsregelaar
SystaComfort of SystaComfort II in bedrijf is,

• de temperatuur in het voorraadvat, verswaterboiler
of combiboiler (gemeten aan de sensor TPO van
de verwarmingsregelaar SystaComfort of Systa -
Comfort II) met meer dan het ingestelde schakel -
verschil onder de gewenste waarde voor het voor-
raadvat ligt, 

• de ruimtetemperatuur van verwarmingscircuit 1
lager is dan de actuele gewenste waarde,

• het voorraadvat, de verswaterboiler of combiboiler
niet te heet is (temperatuur aan de sensor TPO ligt
meer dan 10 K onder de ingestelde maximale tem-
peratuur van het voorraadvat),

• de pellethaard niet te heet is (temperatuur in de
warmtewisselaar van de haard is kleiner dan 80 °C)
en

• de pellethaard gereed is voor gebruik (d.w.z. niet
uit geschakeld en niet op storing).

• De pellethaard voor het verwarmingsbedrijf wordt
uitgeschakeld als

• de bedrijfsmodus “Alleen ketel 1” wordt ingesteld,

• verwarmingscircuit 1 wordt uitgeschakeld,

• de ruimtetemperatuur met meer dan een instelbare
offset groter is dan de actuele gewenste waarde,

• het voorraadvat te heet wordt (temperatuur aan de
sensor TPO is groter dan de maximale temperatuur
van het voorraadvat - 5 K),

• de pellethaard te heet wordt (temperatuur in de
warmtewisselaar van de haard wordt groter dan 84
°C) en

• de pellethaard niet gereed is voor gebruik (d.w.z.
uitgeschakeld of op storing).

• Het vermogen van de pellethaard voor het verwar-
mingsbedrijf wordt tijdens het bedrijf zodanig via een
zogenoemde PI-regelaar bepaald dat de ruimtetem-
peratuur op de gewenste waarde wordt gehouden. 

• Dat betekent:

• Als de ruimtetemperatuur tot onder de gewenste
waarde daalt, wordt het vermogen van de haard
vergroot,

• Als de ruimtetemperatuur tot boven de gewenste
waarde stijgt, wordt het vermogen van de haard
verkleind.

3.2.2 Bereiding van warm water
• De pellethaard wordt voor de bereiding van warm

water ingeschakeld als

• de bedrijfsmodus op “Alleen pelleth.” is ingesteld,

• de pellethaard niet te heet is (temperatuur in de
warmtewisselaar van de haard is kleiner dan 80 °C)
en

• de pellethaard gereed is voor gebruik (d.w.z. niet
uit geschakeld en niet op storing).

• De pellethaard wordt voor de bereiding van warm
water uitgeschakeld als

• de bereiding van warm water wordt beëindigd,

• de bedrijfsmodus niet op “Alleen pelleth.” 
is ingesteld,

• de pellethaard te heet wordt (temperatuur in de
warmtewisselaar van de haard wordt groter dan 84
°C) en

• de pellethaard niet gereed is voor gebruik (d.w.z.
uit geschakeld of op storing).

• Tijdens de bereiding van warm water werkt de 
pellethaard met het maximale vermogen. 
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Functie van de uitbreiding SystaComfort Stove

3.2.3 In- en uitschakelen van ketel 1
• Ketel 1 (gasgestookte, pellet- of een traps olie- of

gasketel) wordt met een instelbare vertragingstijd
ingeschakeld voor het verwarmingsbedrijf, zodat de
pellethaard de ruimte en de boiler (voorraadvat, vers-
waterboiler of combiboiler) kan verwarmen.

• Als de boiler binnen deze vertragingstijd niet vol-
doende verwarmd wordt, wordt ketel 1 voor het ver-
warmingsbedrijf ingeschakeld.

• Als de pellethaard niet gereed is voor gebruik (uitge-
schakeld of op storing) of vanwege een te hoge
ruimtetemepratuur uitgeschakeld is of als verwar-
mingscircuit 1 niet in bedrijf is, wordt ketel 1 voor het
verwarmingsbedrijf zonder vertraging ingeschakeld.

• Als de bedrijfsmodus “Alleen pelleth.” of “Ketel 1
alleen voor warm water” ingesteld is, wordt 
ketel 1 voor het verwarmingbedrijf alleen ingescha-
keld, indien de pellethaard niet gereed is voor
gebruik.

• Voor de bereiding van warm water wordt ketel 1 alti-
jd zonder vertraging ingeschakeld.

• Als de bedrijfsmodus “Alleen pelleth.” is ingesteld,
wordt ketel 1 voor de bereiding van warm water
alleen ingeschakeld, indien de pellethaard niet gere-
ed is voor gebruik.

3.2.4 Verwarmen alleen met pellethaard
• In de bedrijfsmodus “Alleen pelleth.” wordt het 

verwarmingscircuit uitgeschakeld, zodra de tempera-
tuur aan de sensor TPO van de boiler (voorraadvat,
verswaterboiler of combiboiler) tot onder de desbe-
treffende gewenste aanvoer temperatuur daalt.

3.3 Pellethaarden zonder waterwarmtewisselaar
• De pellethaard verwarmt alleen direct de opstellings-

ruimte; ketel 1 (gasgestookte, pellet of een trapse
olie- of gasketel) verwarmt de rest van de ruimte.

• Het warme water wordt altijd bereid door ketel 1.

3.3.1 Verwarmingsbedrijf
• De pellethaard wordt ingeschakeld als

• de bedrijfsmodus niet op “Alleen ketel 1” 
is ingesteld,

• verwarmingscircuit 1 van de verwarmingsregelaar
SystaComfort of SystaComfort II in bedrijf is,

• de ruimtetemperatuur van verwarmingscircuit 1
lager is dan de actuele gewenste waarde en

• de pellethaard gereed is voor gebruik (d.w.z. niet
uit geschakeld en niet op storing).

• De pellethaard wordt uitgeschakeld als

• de bedrijfsmodus “Alleen ketel 1” wordt ingesteld,

• verwarmingscircuit 1 wordt uitgeschakeld,

• de ruimtetemperatuur met meer dan een instelbare
offset hoger is dan de actuele gewenste waarde of

• de pellethaard niet gereed is voor gebruik (d. w.z.
uitgeschakeld of op storing).

• Het vermogen van de pellethaard wordt tijdens het
bedrijf zodanig via een zogenoemde PI-regelaar 
bepaald dat de ruimtetemperatuur op de gewenste
waarde wordt gehouden. 

• Dat betekent:

• Als de ruimtetemperatuur tot onder de gewenste
waarde daalt, wordt het vermogen van de haard
vergroot,

• Als de ruimtetemperatuur tot boven de gewenste
waarde stijgt, wordt het vermogen van de haard
verkleind.

3.3.2 In- en uitschakelen van ketel 1
• Bij het in- en uitschakelen van ketel 1 (gasgestookte,

pellet- of eentrapse olie- of gasketel) wordt een pell-
ethaard zonder waterwarmte wisselaar niet meebe-
rekend.

• Uitzondering: als de bedrijfsmodus “Alleen pelleth.”
is ingesteld, wordt ketel 1 voor het verwarmings -
bedrijf alleen ingeschakeld, indien de pellethaard niet
gereed  is voor gebruik.

• Het warme water wordt altijd alleen bereid door 
ketel 1.

3.3.3 Verwarmen alleen met pellethaard
• In de bedrijfsmodus “Alleen pelleth.” 

• worden de verwarmingscircuits bij installaties 
zonder voorraadvat uitgeschakeld

• wordt het verwarmingscircuit bij installaties met
een voorraadvat, verswaterboiler of combiboiler
uitgeschakeld, zodra de temperatuur aan de sen-
sor TPO van de boiler tot onder de desbetreffende
gewenste aanvoertemperatuur daalt.

• wordt ketel 1 voor het verwarmingsbedrijf niet
ingeschakeld.

• Als de pellethaard niet gereed is voor gebruik (uitge-
schakeld of op storing), wordt ketel 1 ook voor het
verwarmingsbedrijf ingeschakeld en worden de ver-
warmingscircuits weer vrijgegeven.

3.4 Storingsmeldingen en weergaven
• Een storing of een uitval van de communicatie tus-

sen pellethaard en verwarmingsregeling wordt 
als melding “Storing haard” weergegeven op het
bedieningspaneel van de verwarmingsregeling Systa-
Comfort of SystaComfort II.

• De storingscode kan alleen direct op de pellethaard
op gevraagd worden.

• Op het bedieningspaneel van de verwarmingsrege-
ling SystaComfort of SystaComfort II wordt weerge-
geven of onderhoud aan de pellethaard nodig is.

• Bij enkele typen pellethaarden verschijnt ook een
melding als de pellethaard gereinigd moet worden.

• Bij deze haarden verschijnt ook de melding “Weinig
pellets” als de voorraadbak voor pellets van de
haard leeg raakt.
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Montage

4. Montage

De uitbreiding SystaComfort Stove wordt als volgt
gemonteerd.

Attentie!
• Monteer de uitbreiding SystaComfort
Stove uitsluitend in droge ruimten.
• Zorg ervoor dat er geen vloeistof op de
behuizing van de regelaar kan druppelen.

4.1 Benodigd gereedschap
Voor de montage van de uitbreiding SystaComfort
Stove heeft u het volgende gereedschap nodig:

• Kruiskopschroevendraaier

4.2 Montage van de uitbreiding SystaComfort Stove 
Zo monteert u de behuizing van de uitbreiding Systa-
Comfort Stove aan de achterzijde van pellethaard:

• Maak de bevestigingsschroef van het deksel 
aan de bovenkant van de interface los.

• Til het deksel van de interface op. 

• Bevestig de interface met de meegeleverde schroe-
ven aan de achterzijde van de pellethaard.

• Raadpleeg de documentatie van de pellethaard voor
de montagepositie op de pellethaard.

Bevestigingsschroef 
deksel

Gaten voor bevestiging
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5. Elektrische aansluiting

Gevaar!
• Neem de aanwijzingen in hoofdstuk 2
“Voor uw veiligheid” in acht.

• Schakel de verwarmingsregelaar en 
de pellethaard spanningsloos en borg
deze tegen herinschakeling.

RS 485

+ - + - + -

BB-S5 C-Box 2

G
N

D
24

V

SystaComfort Stove

Attentie!
• Plaats de busverbinding ruimtelijk
gescheiden van leidingen die onder
spanning staan.
• De geldende voorschriften dienen in acht
te worden genomen.

Hoofdprintplaat
pellethaard

SystaComfort/Comfort II 
Klemmen Bus Solar 
of Bus Extension

5.1 Aansluiting van de uitbreiding SystaComfort 
Stove

5.1.1 Aansluiting van de busverbinding met de ver-
warmingsregelaar SystaComfort of Systa-
Comfort II

• Verbind de klem Busleiding naar de SystaComfort
via een tweeaderige kabel met de klem Bus Solar
van de verwarmingsregelaar SystaComfort of met de
klem Bus Extension van de verwarmingsregelaar
SystaComfort II. De polariteit is niet belangrijk.

Attentie!
De totale lengte van de busleiding mag
niet meer dan 30 m bedragen!

5.1.2 Aansluiting van de busverbinding met de pell
ethaard

• Verwijder de beplating van de pellethaard (zie docu-
mentatie van de pellethaard)

• Leg een tweeaderige kabel door de kabelschroefver-
bindingen van de pellethaard.

• Verbind de klemmen plus “+” en min “-” van de bus-
leiding pellethaard via de kabel met de desbetreffen-
de klemmen RS485 op de hoofd printplaat van de
pellethaard. Let hierbij op de juiste polariteit van de
aansluitingen.

Busleiding naar de 
SystaComfort /
SystaComfort II

Busleiding naar de 
pellethaard
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6. Inbedrijfstelling en bediening van de uitbreiding SystaComfort Stove

Attentie!
Neem de aanwijzingen in hoofdstuk 2 “Voor uw veiligheid” in acht.

6.1 Eerste inbedrijfstelling door de installateur
De eerste inbedrijfstelling van de verwarmingsinstallatie en de aanpassing van de verwarmingsregelaar aan de 
verwarmingsinstallatie (instelling van de systeemgegevens) dienen door de leverancier van de installatie of een
door hem aangewezen installateur te worden uitgevoerd. De inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaamheden
dient u samen met de gebruiker van het systeem in het betreffende protocol vast te leggen om een soepele
afwikkeling van garantiegevallen te waarborgen. Vul de op de verwarmingsregelaar ingestelde systeemgegevens
in in de tabel in het hoofdstuk Standaard waarden (zie hoofdstuk 10 “Standaardwaarden”).

6.2 Vrijgave van de businterface van de pellethaard
• De communicatie via de businterface (RS485-bus) van de pellethaard moet via het bedie-

ningspaneel van de pellethaard worden vrijgeschakeld (zie ook de documentatie van de pell-
ethaard).

• Toets 1 x indrukken -> omschakeling naar menuniveau 1

• Toetsen + + gelijktijdig gedurende minimaal drie seconden indrukken 

tot de indicatie “S” op het display verschijnt -> omschakeling naar menuniveau 2

• Toetsen of zolang indrukken tot de indicatie “BU OFF” op het display verschijnt.

• Toetsen + gelijktijdig indrukken tot de indicatie “BU ON” op het display verschijnt

-> de businterface is nu geactiveerd.

• Toets gedurende minimaal drie seconden indrukken -> terug naar het bedieningsniveau

Aanwijzing!
Als de businterface geactiveerd is (BU ON), kan de haard niet meer handmatig
worden bediend.
Bij een uitval van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II
moet de businterface eerst worden gedeactiveerd, zodat de pellethaard hand-
matig bediend kan worden.

6.3 Bediening en weergave van de verwarmingsregelaar
• De waarden van de uitbreiding SystaComfort Stove worden ingesteld met behulp van het bedieningspaneel van

verwarmingscircuit 1 van de systeemregeling Systa.

• Hierna worden alleen de menupunten toegelicht die bij een aangesloten uitbreiding SystaComfort Stove in het
bedieningsmenu van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II aanvullend verschijnen.

• Raadpleeg de technische documenten van de verwarmingsregelaar 
SystaComfort of SystaComfort II voor gedetailleerde informatie over de bediening.

6.4 Controle van de busverbinding met de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II
Op het bedieningspaneel van verwarmingscircuit 1 van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II 
kunnen de hieronder beschreven systeemgegevens pellethaard worden opgevraagd en ingesteld als de bus  ver -
binding met de uitbreiding SystaComfort Stove goed aangesloten is.

w
od

tk
e

+
I/O

-

menü

Bedienings-
paneel
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6.5 Instellen van de systeemgegevens van de systeemuitbreiding SystaComfort Stove
Zo stelt u de systeemgegevens voor de pellethaard in:

Ga vanuit de standaardweergave met de toets      naar het hoofd menu. Blader met
de toets      tot het menupunt Systeemgegevens pellethaard verschijnt. Roep met
de toets      het submenu Systeemgegevens pellethaard op. Met de toetsen     en

kunt u nu naar de afzonderlijke submenupunten (instelvensters) bladeren. Met de
toetsen     of     kunt u instelbare waarden veranderen. Zodra u het desbetreffende
menupunt verlaat, wordt de ingestelde waarde overgenomen en opgeslagen.

Aanwijzing!
Noteer de ingestelde waarden in de tabel in hoofdstuk 10 “Standaardwaarden”. 
Hier vindt u ook de in de fabriek ingestelde standaardwaarden van de verwarmingsregelaar.

Hieronder vindt u de beschrijvingen van de afzonderlijke instelvensters:

De volgende bedrijfsmodi kunnen worden ingesteld:

• Automatisch
De pellethaard en ketel 1 (gasgestookte, pellet- of eentraps olie- of gasketel) wor-
den parallel in bedrijf gesteld. Ketel 1 voor de verwarming functioneert hierbij als
een pieklastketel; het warme water wordt via ketel 1 bereid. 

• Ketel 1 alleen bij warm water
Ketel 1 wordt alleen ingeschakeld voor de bereiding van warm water; de verwar-
ming vindt uitsluitend plaats door de pellethaard.

• Alleen pellethaard
• De verwarming vindt uitsluitend plaats door de pellethaard
• De bereiding van warm water vindt bij toestellen met een warmwaterwisselaar

ook alleen plaats door de pellethaard

• Bij installaties met een voorraadvat, verswaterboiler of combiboiler worden de
verwarmings circuits uitgeschakeld als de boiler tot onder de desbetreffende
gewenste aanvoertemperatuur is afgekoeld.

• Bij pellethaarden zonder warmwaterwarmtewisselaar worden de verwarmingscir-
cuits bij installaties zonder voorraadvat, verswaterboiler of combiboiler uitge-
schakeld.

• Zolang de pellethaard uitgeschakeld is of op storing staat, wordt ketel 1 weer 
vrijgegeven voor de bereiding van warm water en de verwarming.

• Alleen ketel 1
De pellethaard blijft uitgeschakeld.

Bij pellethaarden zonder waterwarmtewisselaar wordt het warme water altijd
bereid door ketel 1. De bedrijfsmodus “Ketel 1 alleen bij warm water” kan 
hier niet worden ingesteld.

Als de ruimtetemperatuur in de opstellingsruimte (gemeten op het bedieningspaneel 
van verwarmingscircuit 1 van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaCom-
fort II) met de hier ingestelde Offset ruimtetemperatuur haard hoger wordt dan de
actuele gewenste waarde van de ruimtetemperatuur voor dit verwarmingscircuit,
dan wordt de pellethaard uitgeschakeld.

De pellethaard kan pas weer worden ingeschakeld als de ruimtetemperatuur in de
opstellingsruimte tot onder de gewenste ruimtetemperatuur van verwarmingscircuit
1 van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II daalt.

Aanwijzing!
De toegang tot de andere instelvensters is voorbehouden aan de installateur.

Anlagedaten
Pelletofen  

Betriebsweise
Automatik

0ffset Raumtemp.
0fen 1,0 K
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Voer in het instelvenster Toegangscode met de toets      de code 12 in en 
blader met de toets     naar het volgende instelvenster.

Als de temperatuur van het voorraadvat met meer dan het ingestelde schakelver-
schil tot onder de gewenste waarde van het voorraadvat voor het verwarmingsbe-
drijf daalt, wordt eerst de pellethaard ingeschakeld. 

Als het de pellethaard niet lukt om binnen de hier ingestelde vertragingstijd van
ketel 1 het voorraadvat tot boven de gewenste waarde van het voorraadvat te ver-
warmen, wordt ook ketel 1 ingeschakeld.

Als de pellethaard in bedrijf is en de temperatuur van het voorraadvat met meer dan
het schakelverschil tot onder de gewenste waarde van het voorraadvat daalt, wordt
ketel 1 zonder vertraging ingeschakeld.

Als de pellethaard uitgeschakeld is of op storing staat of als de pellethaard vanwe-
ge een overschrijding van de gewenste ruimtetemperatuur uitgeschakeld is, wordt
ketel 1 zonder vertraging ingeschakeld. 

Ook voor de bereiding van warm water wordt ketel 1 zonder vertraging ingescha-
keld.

Aanwijzing!
Let erop dat deze vertragingstijd vanaf de inschakeling van de pellethaard geldt; neem daarom de
opwarmfase van de pellethaard in acht.

Als de pellethaard wordt ingeschakeld, is deze ten minste gedurende de hier inge-
stelde minimale looptijd van de haard in bedrijf.

Het vermogen van de pellethaard wordt in relatie tot het verschil tussen de gewen-
ste waarde en de actuele waarde van de ruimtetemperatuur van verwarmingscircuit
1 van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II geregeld.

Als de ruimtetemperatuur onder de gewenste waarde ligt, wordt het vermogen van
de pellethaard verhoogd; ligt deze temperatuur erboven, wordt het vermogen ver-
laagd.

Via de twee instelvensters Proportioneel bereik en Resettijdwordt de snelheid van
deze regeling ingesteld.

Een verlaging van de waarden leidt tot een snellere wijziging van het vermogen van
de pellethaard. Dit kan echter schommelingen (over- en onderschrijden) van de
ruimtetemperatuur veroorzaken.

Een verhoging van de waarden leidt tot een langzamere wijziging van het vermogen
van de pellethaard. Hierdoor worden de schommelingen van de ruimtetemperatuur
verkleind of voor komen. Dit kan er echter evt. toe leiden dat de gewenste ruimte-
temperatuur te laat wordt bereikt.

Zugangscode
eingeben 0

Verzögerung
1. Kessel 30 min

Mindestlaufzeit
0fen 30 min

Proport. Bereich
0fen 5 K

Nachstellzeit
0fen 20 min
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6.6 Instellen van de bedrijfsmodi Test en Hand
Voor controle- en servicewerkzaamheden (zoals in de volgende paragrafen vereist) kunnen naast de in het sub-
menu “Verwarmingscircuit instellen” instelbare bedrijfsmodi nog de bedrijfsmodi Test en Hand worden geselec-
teerd.

Ga vanuit de standaardweergave met de toets      naar het hoofd menu. Blader met
de toets      door het menu tot het menupunt Controleprogr. verschijnt. Roep met
de toets      het submenu Controleprogramma op. Met de toetsen      en      kunt u
nu naar de afzonderlijke submenupunten (instelvensters) bladeren. Met de toetsen
of      kunt u instelbare waarden veranderen. Zodra u het desbetreffende menupunt
verlaat, wordt de ingestelde waarde overgenomen en opgeslagen.

Om de bedrijfsmodus van de verwarmingsregelaar in te stellen, roept u het instel-
venster Bedrijfsmodus op. De volgende bedrijfsmodi zijn mogelijk:

Bedrijfsmodus Auto programma 1 
• Alle regelfuncties vrijgegeven

• Uitgangen niet handmatig schakelbaar, de actuele toestand van de uitgangen
wordt weergegeven

Bedrijfsmodus Test
• Regelfuncties uitgeschakeld

• Alle uitgangen handmatig schakelbaar 

• Na 30 min zonder druk op een toets terugkeer naar de bedrijfsmodus Automa-
tisch

Bedrijfsmodus Hand
• Regelfuncties uitgeschakeld 

• De pellethaard is uitgeschakeld, kan handmatig worden ingeschakeld

6.7 Controle van de communicatie met de pellethaard
Om de communicatie met de pellethaard te controleren zet u de bedrijfsmodus op Test. 
Blader met de toets      door naar de instelvensters voor de uitgangen.

Nominaal vermogen van de pellethaard. In de bedrijfsmodus Test of Hand kunt u
met de toetsen      en      het vermogen van de pellethaard instellen. De pellethaard
moet zijn ingeschakeld, zodat deze in werking kan treden (zie gebruiksaanwijzing
van de pellethaard).

6.8 Opvragen van de bedrijfsstatus
Voor de pellethaard kan in het submenu Status opvragen de actuele bedrijfsstatus
worden opgevraagd.

Roep met de toets      het submenu Status opvragen op.

Blader met de toets      naar het menupunt Status haard.

De actuele bedrijfsstatus van de pellethaard wordt weergegeven.

Bedrijfsstatus pellethaard
Standby Pellethaard is uitgeschakeld (stand-by)

Opwarmen Modus Opwarmen

Voll. brandverm. Modus Verwarmen

Reinigen Modus Reinigen

Naloop Modus Naloop

Storing Storing herkend

Uit Pellethaard door regelaar uitgeschakeld

Kontrollprogramm

Betriebsart
Auto

Sollleistung 0fen
 8,4 Kw

Status abfragen         

Status 0fen.
Leistungsbrand



6.9 Instructie van de gebruiker van het systeem
Geef de gebruiker van het systeem instructies over de bediening van de verwarmingsregelaar en de verwar-
mingsinstallatie. 
Overhandig hem de desbetreffende handleidingen of de begeleidende documenten van het product.

7. Werking van de uitbreiding SystaComfort Stove

Neem de aanwijzingen voor het bedrijf van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II
in acht (zie technische documenten van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II).

De pellethaard moet via de toets zijn ingeschakeld; op de weergave van het bedieningspaneel van de pellethaard
moet “HE” staan.

8. Bedrijfsstoring

Bij een storing van de pellethaard of de busverbinding tussen verwarmingsregelaar en pellethaard knippert de
verlichting van de weergave van het bedieningspaneel van de verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaCom-
fort II. In de standaardweergave verschijnt de melding “Storing haard”.

8.1 Storingscode opvragen 
Zo kunt u een storingscode opvragen (zie ook de technische documentatie van de verwarmingsregelaar Systa-
Comfort of SystaComfort II):

Ga vanuit de standaardweergave met de toets      naar het hoofd menu. Blader met
de toets     door het menu tot het menupunt Storingscode opvragen verschijnt.
Roep met de toets     het submenu Storingscode opvragen op. 
Met de toetsen      en      kunt u nu naar de afzonderlijke submenupunten (instelven-
sters) bladeren.

Storing haard
Als de pellethaard of de communicatie geen storing heeft, worden er 
streepjes “——” weergegeven.

Bij een storing van de pellethaard verschijnt de melding “zie oven”.
Op het bedieningspaneel van de pellethaard kunt u de storingscode aflezen.

Als de communicatie tussen pellethaard en verwarmingsregelaar SystaComfort 
of SystaComfort II een storing heeft, verschijnt de melding “geen RS485-bus”.

8.2. Verhelpen van storingen
Er is een storing in de pellethaard aanwezig.
• Houd u aan de aanwijzingen voor het verhelpen van storingen in de documentatie bij de pellethaard.

De communicatie tussen pellethaard en verwarmingsregelaar 
• Controleer de bedrading tussen verwarmingsregelaar SystaComfort of SystaComfort II en SystaComfort Stove.

• Controleer de bedrading tussen pellethaard en SystaComfort Stove. Is de polariteit juist?

• Controleer de instelling “BU” op de pellethaard. Is “BU ON” ingesteld?

Werking van de uitbreiding SystaComfort Stove / bedrijfsstoring
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Störcode
abfragen

Störung 0fen
    ---



Controles, onderhoud en reiniging/standaardwaarden/technische gegevens

14 THNL-2053 V 1.1 07/12 © by Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Technische wijzigingen voorbehouden.

9. Controles, onderhoud en reiniging van de uitbreiding SystaComfort Stove

De uitbreiding SystaComfort Stove hoeft niet onderhouden te worden. 

Reinig de behuizing met gebruikelijke huishoudelijke schoonmaakmiddelen (geen schuurmiddel). 
Veeg het toestel met een licht vochtige doek af.

10. Standaardwaarden

De volgende tabel bevat informatie over de in de fabriek ingestelde standaardwaarden van de verwarmings-
regelaar. 
Vul de bij de eerste installatie ingestelde waarden in deze tabel in, en overhandig de complete documentatie aan
de gebruiker.

Submenu Parameter Standaardwaarde Ingesteld Gewijzigd

Systeemgegevens pellethaard Bedrijfsmodus Automatisch

Offset ruimtet. haard 1 K

Vertraging ketel 1 30 min

Min. looptijd haard 30 min

Proportioneel bereik 5 K

Reset-tijd 30 min

op

Handtekening

11. Technische gegevens

Voedingsspanning via busleiding, kleiner dan 24 V
Omgevingstemperatuur 0 °C ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 42 conform EN 60529-1
Keurmerk CE-conform
Lengte van de busleiding naar de verwarmingsregelaar Totale lengte van de busleiding max. 30 m, 

2 * 0,75 mm2

Aansluitleiding RS485-bus naar de besturing van de pellethaard 2 * 0,75 mm2



12. Overzicht van de bediening

Standaardweergave

Hoofdmenu:

Di 9:19 20.6˚C
Prog 1 Heizen

Zähler
abfragen

Anlagedaten
Puffer/Kessel

Anlagedaten
Zirkulation

Anlagedaten
Pelletofen  

Zähler löschen?
Nein

Betriebsstunden 
0fen 1235 h

Pelletsverbrauch 
0fen 10.2 t

Zähler löschen?
Nein

Betriebsstunden 
0fen 1235 h

Betriebsweise
Automatik

0ffset Raumtemp.
0fen 1,0 K

Zugangscode
eingeben 0

Verzögerung
1. Kessel 30 min

Mindestlaufzeit
0fen 30 min

Proport. Bereich
0fen 5 K

Nachstellzeit
0fen 20 min

...

. . .

Menupunten SystaComfort of SystaComfort II

Aanvullende menupunten voor de uitbreiding SystaComfort Stove

Overzicht van de bediening
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Paradigma Deutschland GmbH
Ettlinger Straße 30
76307 Karlsbad
Tel. 07202 922 - 0
Fax 07202 922 - 100
info@paradigma.de
www.paradigma.de

Overzicht van de bediening

Hoofdmenu (vervolg):

Kontrollprogramm

Pumpe Kessel
PK 100 %

Sollleistung 0fen
 8,4 Kw

Pumpe Zirku-
lation PZI  Ein

. . .

...

Störcode
abfragen

Störung Solar
    ---

Störung 0fen
    ---

...


