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Gegevens PS2Plus (RITTER-PARADIGMA) 
Hetenergievat  PS2Plus is uiterst geschikt voor opslag van hernieuwbare energie zoals zonne-energie, 
warmtepomptechnieken of biomassa.  
Dit vat kan ingezet worden als verwarmingsbuffer waarbij eventuele pieken in de verwarmingsvraag worden 
opgevangen en waarbij het aantal starts van de ketel wordt verminderd. Hierdoor vermindert het benodigd 
ketelvermogen, zuinig naar verbruik en investering. 
 
Technische kenmerken  
 
  PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 
Energieklasse  C C C 
Gewicht kg 93 120 132 
Gewicht incl. station kg 108 135 147 
Max. werkingsdruk bar 3 3 3 
Max. werkingsdruk (verswaterstation) bar 10 10 10 
Toegestane bedrijfstemp. °C 95 95 95 
Bufferinhoud L 497 772 902 
Warmteverliezen (Sstby) W 104 129 141 
     
 
Afmetingen  
 
  PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 
Benodigde montagehoogte mm 1.850 1.970 2.220 
Hoogte met isolatie mm 1.750 1.8700 2.120 
Hoogte zonder isolatie mm 1.685 1.805 2.055 
Diameter met isolatie mm 810 950 950 
Diameter zonder isolatie mm 650 790 790 
Isolatie PU hardschuim mm 70 70 70 
Diameter voetring mm 550 690 690 
Dikte voetring mm 40 40 40 
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Aansluitingen  
 
   PS2Plus 500 PS2Plus 800 PS2Plus 1000 
V1 Rp 1 ¼” mm 1.685 1.850 2.055 
V2 Rp 1/2” mm/l 1.570/0 1.670/0 1.920/0 
C1 Rp 1 ½ ” mm/l 1.470/51 1.570/81 1.820/81 
C2 Rp 1 ½ ” mm/l 1.360/87 1.460/135 1.710/135 
C3 Rp 1 ½ ” mm/l 1.020/198 1.070/323 1.270/348 
C4 Rp 1 ½ ” mm/l 910/234 960/377 1.160/401 
H Rp 1 ½ ” mm/l 740/290 790/459 990/483 
C5 Rp 1 ½ ” mm/l 570/346 620/541 820/565 
C6 Rp 1 ½ ” mm/l 460/381 510/594 710/619 
C7 Rp 1 ½ ” mm/l 350/417 400/648 400/769 
C8 Rp 1 ½ ” mm/l 150/504 170/792 170/913 
C9 Rp 1 ½ ” mm/l 270/444 270/711 270/832 
C10 Rp 1 ½ ” mm/l 1.470/51 1.570/81 1.820/81 
 

 

       

 

 


