
Technische fiche STAR  

         
Gegevens STAR (RITTER-PARADIGMA) 
 Elke collectormodule is voorzien van een aantal vacuümbuizen. Een vacuümbuis bestaat uit een binnenste en buitenste glazen 
buis, die aan de ene zijde half-bolvormig gesloten en aan de andere zijde samengesmolten is (glas-glas verbinding). De 
tussenruimte is vacuüm geïsoleerd. Onder de vacuümbuizen bevindt zich de CPC-spiegel of Compound Parabolic Concentrator. 
Deze zorgt ervoor dat er altijd een zo maximaal mogelijke hoeveelheid zonlicht op de absorber valt. De parabolische vorm zorgt 
meteen ook voor een optimale invalshoek waarmee het weerkaatste licht op de vacuümbuis valt. Zo kan men ook op bewolkte 
dagen gebroken licht (diffuus licht) in warmte omzetten.. 
 
Technische kenmerken  
 
  STAR 15/26 STAR 15/39 STAR 19/33 STAR 19/49 

Energieklasse*  AA AA AA AA 
Gewicht kg 40 59 49 72.4 
Collectoropbrengst 50°C - Würzburg kWh/jaar 1544 2313 1988 2982 
Collectoropbrengst / bruto m²** KWh/jaar 587 589 601 604 
Bruto oppervlakte m² 2,63 3,93 3,31 4,94 
Collectoropbrengst / netto m²**. KWh/jaar 663 663 663 663 
Netto oppervlakte  m² 2,33 3,49 3,0 4,5 
Optisch rendement  0,664 0,664 0,664 0,664 
Collector rendement % 61 61 61 61 
a1 W/(m²K) 0,75 0,75 0,75 0,75 
a2 W/(m²K²) 0,005 0,005 0,005 0,005 
IAM  1,00 1,00 1,00 1,00 
Bedrijfsdruk bar 10 10 10 10 
Inhoud collector L 2,13 3,19 2,53 3,79 
Durkverlies, 2,0 l/m mbar 11 17 13 19 
Aansluiting, klemschroef mm 15 15 15 15 
*Details zie website  www.initiative-sonnenheizung.com en www.dincertco.de  
** volgens  solarkeymark 
 

 

 


